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PO1 UPRESNUJICi PODMINKY ZADANI

(vCETNE OBCHODNE-PRODUKCENICH A TECHNICKYCH POZADAVKU)

RESENE GZEMI - PROJEKTOVA CAST SOUTEZE

Resené Gizemi se nachazi v katastralnim tizemi Bubene¢ na pozemcich ¢&. 1829, 1834, 1839, 1850/1, 1850/13, 1850/14,
1850/15, 1856/1, 1862/4. Redené tizemi zahrnuje hlavni a vedlejsi branu aredlu Vystavisté véetné oplocent, objekty pokladen
a navazujici vefejna prostranstvi - ¢ast vstupniho pfedprostoru a ¢ast pfed vstupni aleji. Rozloha feSeného Gzemi ¢inni zhruba

6 000 m? Pfesny rozsah feSeného Gizemi je vyznacen Zlutou linii v podkladu P02, ktery je soucasti soutéznich podkladda.

SIR31 GzEMI - IDEOVA EAST SOUTEZE

Na hranici feSeného tzemi bezprostfedné navazuje hranice $irsiho tizemi, v podkladu PO2 vyznacena bilou ¢arou.
Predpoklada se, Ze Giprava Sirsiho tizemi bude realizovana v dalsi etapé, ktera bude navazovat na tpravu vstupnich bran
v souvislosti s probihajicim zamérem na dostavbu levého kiidla Primyslového palace, obnovu restaurace Bohemia

a rekonstrukci velké sportovni haly (Tipsport Aréna). Rozloha ideové ¢asti soutéZe ¢ini zhruba 52 000 m?2. Pfesny rozsah
ideové casti soutéZe je vyznacen bilou ¢arou v podkladu PO2, ktery je soucasti soutéznich podkladd.

STAvajici sTav

Vystavisté Praha je vyznamnym a ojedinélym prostorem ve struktufe SirSiho centra Prahy. Areél vznikl vyclenénim z pivodni
rozlohy méstského parku Stromovka u pfileZitosti Jubilejni zemské vistavy pofadané v roce 1891 a z historického hlediska

je viznamnym piedstavitelem zptisobu vystavnictvi 19. stoleti. Dominantou arealu je budova Primyslového palace, ktera

z velké miry vytvaii kompozi¢ni charakter izemi. Mezi dals$i vyznamné objekty patii Lapidarium Narodniho muzea, ateliéry

AVU, objekt Maroldova panorama bitvy u Lipan, KfiZikova fontana ¢i divadlo Spirala.

Aredl je v soucasné dobé v neutéSeném stavu, ktery prameni z dlouhodobého zanedbani, jeZ doklada Spatny technicky stav
jednotlivych budov i pfilehlych prostranstvi. Podoba vstupniho prostoru, ktery je pfedmétem feseni této architektonické
soutéze, neodpovida vyznamu aredlu ani narokim na pouzivani. Nevyhovujici je zejména stavebné-technicky stav

a opottebeni jednotliviych prvki, material a konstrukei, chybi koncepce umistovani a vzhledu informacnich ploch a reklamy.

0d roku 2015 spravuje Vystavisté Praha spolecnost Rozvojové projekty Praha, a. s., (dale jen RPRG), jejimZ jedinym
akcionatrem je hlavni mésto Praha. V soucinnosti s Institutem planovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy vznikla aktualizace
ptvodni koncepce rozvoje aredlu z roku 2013 (viz PO6 soutéZe). V ramci aktualizace byla stanovena celkova koncepce obnovy
aredlu a akéni plan konkrétnich investic - v prvni skupiné zamért je i Gprava vstupnich bran arealu.

CiLov¥ sTav Gzemi

Zamérem hlavniho mésta Prahy, potazmo Rozvojovych projektt Praha, a. s., je Vystavisté Praha postupné kultivovat, tj.
rekonstruovat ¢i pfestavét jednotlivé objekty, obnovit vefejna prostranstvi, prostupnost a oploceni arealu véetné zvyseni
kvality a repertoaru konanych akci. Rovnéz se pfipravuje koncepce gastronomickych stankd, které budou mit jednotny
vzhled, koncepce orientacniho systému a koncepce adrzby stromi a vegetace. Areal se by se mél maximalné otevfit vefejnosti
a stat se multifunkcni zénou celodenni rekreace v centru Prahy s kvalitnim pobytovym vyuZitim v ndvaznosti na Stromovku

a Trojskou kotlinu.

Ocekava se, Ze se viznam vstupniho pfedprostoru i prostoru Vystavisté vyrazné posili v souvislosti se zamérem zfidit novou
Zelezni¢ni zastavku Praha-Vystavisté, ktera bude mit pfimou vazbu na Letisté Vaclava Havla. Umisténi zastavky se v souc¢asné
dobé planuje na estakddé v ulici U Vystaviité. Zatim je zndma pouze piiblizna poloha, viz PO2 - Re$ené a $irsi tizemi.

Objekty Lapidaria a ateliéry AVU, v nichZ byla zahajena nezbytna oprava, budou akceptovany v ramci vstupniho prostoru

a svym programem se vice navstévnikiim Vystavisté oteviou. Rekonstrukei projde rovnéz restaurace Bohemia a Pramyslovy
palac, u kterého se pocita s dostavbou vyhotelého levého kfidla.

Na ideové izemi soutéZe navazuje rozvojova plocha Bubny-Zatory. Ve vihledovém horizontu 10 let je moZné pfedpokladat, Ze
na parcele ¢islo 1850/12 bude realizovana zastavba méstského typu. Dojde také k tipravé ulice U Vystavisté. Ulice Dukelskych
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hrdind projde rovnéz vyraznou tpravou — koncep¢ni studii vefejného prostranstvi v sou¢asné dobé zpracovava Kancelat
vefejného prostoru IPR Praha. (vice na http://www.iprpraha.cz/letenskykriz)

Optimalni stav aredlu je ten, kdyz se vétSina prostranstvi stane vefejnym prostorem a areal bude nepfetrZité zptistupnén.

NeZ dojde k plnému zprovoznéni a rekonstrukci vech objektd, pfedpoklada se, Ze jednotliva prostranstvi budou fungovat

ve specifickém rezimu - Vistavisté se bude uzavirat na noc (napt. od jedné do $esté hodiny ranni). Casti arealu se budou
uzavirat pouze docasné a vyjimecné, a to béhem konani specifickych akci. Hlavni, potaZmo vedlejsi brana tedy bude primarné
oteviena, uzavirat se bude pouze na omezenou dobu.

OBECNE POZADAVKY NA RESEN{
Obecné doporucené poZadavky zadavatele:
Kvalitni navrh vefejnych prostranstvi, vytvofeni mist pro setkavani a odpocinek
Vhodné umisténi vegetace a mobiliate
Kvalitni navrh vstupni brany a oploceni, adekvatni zasazeni do kontextu
Vhodné feseni funkcnosti a obsluznosti vstupni brany
Vhodna a citliva koncepce umistovani a vzhledu reklamnich a informacnich ploch
Respektovani ekonomickych moznosti zadavatele - celkové investi¢ni naklady na realizaci jsou popsany v kapitole
niZe - Ekonomické moznosti zadavatele.

Re3ena prostranstvi jsou vstupnimi branami do celého aredlu. Diky svému umisténi v blizkosti viznamnych, pamatkové
chranénych budov (Pramyslovy palac, ateliéry AVU, Lapidarium) a velkorysé prostorové dimenzi maji potenciél pro
ruznorodé vyuziti (vystavy, veletrhy, festivaly atd.). Mély by se stat reprezentativnim, multifunkénim a kulturné-spole¢enskym
prostorem.

Hlavnim pfedmétem feSeni je navrh nové hlavni a vedlejsi vstupni brany do aredlu Vystavisté. Hlavni brana by méla byt
maximalné transparentni a oteviena. Pfedpoklada se odstranéni a kompletni re-design stavajicich vstupnich bran a zazemi
vCetné Gpravy navazujiciho oploceni. Nové oploceni by mélo byt navrZeno tak, aby architektonicky odpovidalo vstupnim
branam. Stavajici natoceni a umisténi pokladen neni zavazné, predpoklada se demolice téchto objektti.

V navrhu lze po¢itat s vyuZitim levého vstupniho zamecku na parcele ¢. 1839. Vikresova dokumentace tohoto objektu je
soucasti soutéZniho podkladu P13. Zamecek je kulturni pamatkou. Navrhované tipravy musi tento status budovy respektovat.
Druhy zamecek na parcele ¢. 1856/2 je v dlouhodobém pronajmu a zazemi vstupniho prostoru bude moci byt vyuzit

v horizontu 10 let. Doporucuje se proto do navrhu jej nezahrnovat.

Navrh by mél rovnéZ stanovit jasnou, citlivou koncepci a pravidla pro umistovani a vzhled informacnich ploch v oblasti
vstupu, které budou slouzZit k informovani vefejnosti o akcich probihajicich na Vistavisti (podrobné zadani viz niZe). Design
navrzenych prvk musi byt vhledem k historii Vystavisté umétreny a kultivovany, informace na prvcich musi byt jednoduse
vymeénitelné. Informacni plochy nesmi vytvaret vizualni ani prostorovou bariéru. Zadavatel ocekava peclivé zpracovany navrh
téchto prvkd. NavrZeny princip mtzZe byt aplikovatelny rovnéz na cely aredl Vystavisté.

V ideové ¢asti navrhu by mél soutézici predlozit celkovou koncepci navazujicich ploch v odpovidajicim detailu. ReSeno by
mélo byt zejména pojeti a vyuZiti jednotlivich ploch, umisténi mobiliafe (sedaci mobiliaf, nadoby na odpad apod.) véetné
stanoveni mist pro umisténi drobnych objektt - stanky gastronomie atd. Rovnéz je vhodné fesit dostupnost cyklistické
dopravy a rozmisténi stojant na kola, pfipadné stani pro jednostopa vozidla.

Je na zvazeni soutéziciho, zda bude v ramci $irsich vztahti fesit také Gpravu fontan v pfedprostoru Vystavisté. Ponechani,

¢i odstranéni fontan je moZné. V pfedprostoru lze uvaZovat o novych plochach pro vegetaci, pobyt a odpocinek vcetné
inteligentnich vodnich prvkt avsak za pfedpokladu, Ze je zachovana prichodnost jak do Vystavisté, tak do Stromovky.
Pozornost je tfeba vénovat stavajici vstupni aleji mezi budovami Lapidaria a ateliéry AVU. SoutéZici by mél navazat na sadové
Upravy, které navrhl FrantiS$ek Thomayer u pfileZitosti pofadani Jubilejni zemské vystavy v Praze 1891 (viz PO4 Historie str.

3 - Situac¢ni plan Jubilejni vistavy). Do budoucna se pfedpoklada, Ze dojde k obnoveni této koncepce. Nepfedpoklada se, Ze by
v prostoru ideové ¢asti Gzemi dochazelo k umistovani vétsich stant a konstrukei.

VSechna prostranstvi by méla byt navrZena jako pojiZditelna. Nezbytné je zachovat prostupnost smérem do severni ¢asti
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aredlu, a to jak pro pési, tak i pro vozidla zachrannych sluzeb.

Pti navrhu je nezbytné respektovat kompozi¢ni principy celého arealu, zejména hlavni centralni osu (Dukelskych hrdint
- Primyslovy palac) a s ni spojeny prihled arealem na budovu Pramyslového palace. Hlavni brana, navrZzené zazemi ani
informacni plochy by nemély tomuto prithledu vizualné konkurovat.

POZADAVKY NA RESENT HLAVNI BRANY

Hlavni brana je vstupni branou do arealu, opticky navazuje na panorama Prtimyslového palace. Brana by méla nabidnout
maximalni otevieny prichod a prihled mezi vnitfnim bulvarem pfed Primyslovym palacem a nastupni plochou s fontanami
z ulice U Vystavisté.

NavrZena koncepce musi obsahovat kvalitni analjzu obecné a ucelené pojatych prvki arealt vystavist pro vyuziti v pribéhu
vytizenych akci (sprava, ochrana, kradeZ, vandalismus, bezpe¢nost atd.) a zohlednit rozmanité vyuZiti, vcetné lidskych
faktort. Lidské faktory zahrnuji porozuméni interakcim (pfesuny prvku, prace zaméstnanct, adrzba, instalace reklamy atd.)
mezi riznymi uZzivateli.

Hlavni brana musi byt lehce uzaviratelna a méla by byt vybavena vstupnimi koridory s turnikety, které by mély umoznit
rozdéleni davu a odbaveni navstévniki se vstupenkami.

SoutéZici mohou pracovat s etapizaci realizace navrhu a mohou uvazovat o umisténi pokladnich mist do levého vstupniho
zamecku na parcele ¢. 1839. V tomto objektu je mozné v budoucnu realizovat informacni centrum, ihned je mozné
pfedpokladat umisténi socialniho zazemi pro zaméstnance pokladen. Navrhovat nové pokladny integrované nebo navazujici
na vstupni branu je rovnéZz mozné.

Dilezité pro vyjezd a vjezd vozidel je ponechat obé bo¢ni brany, které se nachazeji u vstupnich vilek, nebot jde o vyjezdy
zanesené v dopravnim a havarijnim planu Vystaviste.

Systém uzavirani vstupni brany by mél fungovat tak, aby bylo moZzné rozdélovat jej na automaticky uzaviratelné segmenty,
¢imZ bude moZné korigovat vstupy.

Cely systém bran musi byt funkéni jak z hlediska uZivatelského, tak z hlediska technického jiz v prvni etapé navrhu.

STAVEBNI PROGRAM POTREBNY PRO PROVOZ HLAVNT BRANY
6 pokladnich mist na odbaveni zakaznikii v navaznosti na branu nebo blizko hlavniho toku zakazniki
3 samoobsluzna mista (napf. automaty) - je vhodné umistit mimo hlavni tok zdkaznikd, mohou byt umisténa mimo
branu (doporucujeme, aby feSeni umoziovalo pohodlny nakup listku také pfi nepfiznivém pocasi)
6 vstupnich koridort s turnikety - lehce odstranitelné s moznosti jejich uzavieni
Informacni plochy v celkovém souctu ploch nepiesahujici 12 m? Pfedpoklada se rozdéleni ploch na levou a pravou
stranu, tj. 6 m? na kaZdé strané hlavni vstupni brany. Informacni plochy by mély byt Citelné z tramvaji projiZdéjicich
kolem Vystavisté, a to i za sniZené viditelnosti. Plochy by mély umozZnit prezentovat aZ 10 akci konanych na Vystavisti.

PoZADAVKY NA RESENT VEDLEJSi BRANY
Vedlejsi, nékdy rovnéz nazjvana jako modra brana, slouZi pro vstup do vodniho svéta a do spodni ¢asti aredlu. Tento vedlejsi
vstup je tfeba zachovat. Z navstévnického i technického hlediska by méla byt funkéni. Je tfeba ponechat moznost pro vjezd

STAVEBNT PROGRAM POTREBNY PRO PROVOZ VEDLE)S{ BRANY
2 pokladni mista na odbaveni zakaznikd v navaznosti na branu nebo v blizkosti hlavniho toku zakaznikt
2 samoobsluzna mista (napf. automaty) - je vhodné umistit mimo hlavni tok zakaznikt, mohou byt umisténa mimo
branu
Informacni plochy v celkovém souctu ploch nepfesahujici 8 m2 Plochu lze rozdélit na dvé ¢asti.
Informacni plochy vedlejsi brany by mély byt Citelné z pfedprostoru Vystavisté
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OBECNA DOPORUCENT KE KOMUNIKACNIM PLOCHAM (HLAVNI I VEDLE)ST BRANA)
Komunikaéni plochou se rozumi plochy zahrnujici informacni a reklamni plochy k propagaci Vystavisté.
Komunikacni plochy je vhodné fadit vertikalné.
VSechny plochy by mély byt jednoduSe vyménitelné.
Informace ke komunika¢nim plocham jsou doporucené. Navrh miZe pfinést novy pfistup
a koncepci téchto ploch a prvka, avsak pii zachovani dobré informacni funkénosti.
Pro doloZeni dobrého fungovani informac¢niho systému je vhodné pouzit reference z jinjch napft. zahrani¢nich areala.

POKLADNY (HLAVNI I VEDLEJST vSTUPNI BRANA)
NavrZené informacni prvky pokladen maji pfedevsim dobfe fungovat. Jejich rozmisténi by mélo odpovidat navrZzené koncepci

a rozloZeni pokladen.

DOPORUCENT ZADAVATELE K INFORMACNIM PLOCHAM U POKLADEN
U kazdého pokladniho okénka informacni plocha v Grovni o¢i (oteviraci doba, nazev akce, na kterou se prodavaji
vstupenky), informacni plochy by mély byt pfehledné a ¢itelné z pfiméfené vzdalenosti.
Nad pokladnami nebo v jejich blizkosti by mély byt umistény informacni plochy, které budou dobfe ¢itelné pro chodce,
ktery se nachazi v pfedprostoru Vystavisté nebo kolem prochazi.

TECHNICKE POZADAVKY
Pfipojeni na sité: vSechny sité jsou v dosahu. Pfipojeni na vodu, kanalizaci a elektrickou energii jsou u jednotlivych objektt.
Pfipojeni na datovou sit je rovnéz zajisténo.

EKONOMICKE MOZNOSTI ZADAVATELE

Pfedpokladana ¢astka na realizaci projektu je stanovena na 15 000 000 K¢ bez DPH. Tato ¢astka se vztahuje na vstupni
branu, oploceni a prvky pro reklamu, pfipadné na dalsi dil¢i ipravy nebo prvky zejména v feSeném tizemi nutné pro provoz
brany jako napf. osvétleni. Castka se nevztahuje na rekonstrukei vily (levého zamecku), vefejnych prostranstvi, vegetace

a ptipadné prelozky siti. Uzemi sirsich vztaht bude realizovano v dalsi etapé v ndvaznosti na dalsi zaméry v Gizemi a rozvoj
vefejnych prostranstvi Vystavisté. Prekroceni této ¢astky musi byt naleZité odtivodnéno v textové ¢asti.



